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4 m³ KAPASİTELİ SİRİUS AST MODELİ TUZ SERPİCİ VEYA VİRTUS AST MODELİ 7.500 Lt.LİK 
SOLÜSYON PÜSKÜRTME ÜNİTESİ İÇİN 7 M³ DAMPERLİ KAMYON ÖZELLİKLERİ 
Tercihan 18 tonluk, yaklaşık olarak ön dingili 9.000 kg., arka dingili ise 13.000 kg 
kapasitesinde, 4x4 ve klasik tip 7 m3 hacimli damper kasalı kamyon.    

  

        EPOKE Sirius 
Virtus & Combi 

8 m³ KAPASİTELİ SİRİUS AST MODELİ TUZ SERPİCİ VEYA VİRTUS AST MODELİ 10.000 Lt.LİK 
SOLÜSYON PÜSKÜRTME ÜNİTESİ VEYA SİRİUS COMBİ AST MODELİ TUZ SERPME (6 m³) VE 
SOLÜSYON PÜSKÜRTME (4.860 Lt.lik) KOMBİNE ÜNİTESİ İÇİN 15 M³ DAMPERLİ KAMYON 
ÖZELLİKLERİ 
Tercihan 28-32 tonluk, yaklaşık olarak ön dingili 9.000 kg., arka dingilleri ise 13.000 kg + 
13.000 kg kapasitelerinde, en az 6x4 ve havuz tipi 15 m3 hacimli damper kasalı kamyon.  

  

SIRIUS AST TUZ SERPME ÜNİTESİ 
Tuz haznesi kuru malzeme kapasitesi;  4 m³ hacimli modelde 4.800 kg ağırlık kapasitesinde 
olup, tuzun buza maksimum düzeyde etki yapması için ön ıslatma amaçlı toplamda 2.364 litre 
kapasiteli sıvı haznesi bulunmaktadır. 8 m³ hacimli model ise 9.600 kg ağırlık kapasitesinde ve 
ön ıslatma amaçlı toplam 3.084 litre kapasiteli sıvı haznesi bulunmaktadır. 
Serpme genişliği; 2 metreden 12 metreye kadar ayarlanmaktadır. Tuz serpme yoğunluğu 
(Çözeltisiz); 5 gr/m²’ den, 40 gr /m²’ye kadar; kum serpme yoğunluğu (Çözeltisiz) ise; 30 gr/ 
m²’den 240 gr/m²’ye ayarlanabilmektedir.  
  

EPOKE - VİRTUS AST SOLÜSYON PÜSKÜRTME ÜNİTESİ 
Buzlanmayı önleme amaçlı solüsyon püskürtme ünitesinin haznesi 7.500 lt.olan modeli 8.800 
kg. ağırlık kapasitesinde; haznesi 10.000 Lt. olan modeli ise 11.800 kg ağırlık kapasitesindedir.    
Püskürtme çubuğunda 11 adet solüsyon püskürtme nozulu (memesi) bulunmaktadır. 
Püskürtme genişliği; 3 metreden 11 metreye kadar, metrekare başına 5 ile 80 mililitre 
arasında ayarlanabilmektedir. Sağa, sola ve orta konuma olmak üzere 3 yönlü serpme 
yapılabilmektedir. 
  

EPOKE – SİRİUS COMBİ  TUZ SERPME VE SOLÜSYON PÜSKÜRTME KOMBİNE ÜNİTESİ        
Tuz serpme haznesi kapasitesi 6 m³ (7.200 kg); Solüsyon püskürtme amaçlı solüsyon haznesi 
ise 4.864 lt. (5.740 kg) kapasitesindedir. İhtiyaca göre tuz serpme veya solüsyon serpme 
tercihi yapılmaktadır.  
  

EPOKE üniteleri kullanılmadığı zaman park etmek için ayrıca bir taşıyıcı sisteme gerek 
duymadan kendi taşıyıcı dört ayak tertibatı sayesinde depolanabilmektedir.  
  
EPOMASTER X1 KONTROL KUMANDA SİSTEMİ 
Taşıyıcı araç kabininde operatörün kolayca erişebileceği yere monteli, 7 inç dokunmatik 
ekranlı uzaktan kontrol sistemi bulunmaktadır.  Bu kumanda sistemi ile;    
- Serpmenin sadece sağa / Sadece sola veya yolun tamamına mı ve kaçar metre yapılacağı,   
- Her bir metrekareye serpilecek malzeme miktarının ayarı,  
- Toplam serpme miktarı 
- Serpmenin devam edip etmediğinin takibi 
- Yandan esen rüzgara göre serpme dozunun, açısının ve hızının otomatik kontrolü, 
- Döner ikaz lambasının kontrolü ve Sayaç gibi bir çok işlev kontrol edilebilmektedir. 
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